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expert®Atom Nedir?

Motor Performansını Arttırır

Motorda Titreme ve 
Düzensiz Çalışmayı Önler

Kompresyonu Arttırır Conta ve Keçeleri Onarır

Motor Gücünü Arttırır

Yağ Yakma ve Buharı Önler

Motor Yatak Sesini Azaltır

Yağın Ömrünü Uzatır

Yakıt Tasarrufu Sağlar

Dumanı Keser

Bor ve ağır metaller içermeyen, sentetik teknolojisi ile 
geliştirilmiş ve konsantre katıklarla güçlendirilmiş moleküler 
yapılı bir motor katkısıdır. expert®Atom motor içerisinde aşınan 
yerleri (özellikle silindir üst bölümleri ve alt kısımlarında oluşan 
aşınmalar) doldurarak onarır. Partikül boyutları ortamala
8 -16 mikron aralığındadır.

Motordan tek bir cıvata sökmeden %95 
oranıyla revize ederek gençleştiren ve 
tekrar korumaya alarak motorun ömrünü 
uzatan expert®Atom yılın en iyi otomotiv 
ürün ödülünü (Altın Zambak) kazanmıştır.

LPG kullanımı, geç ve düzensiz bakım, motor iç 
aşınmaları, dikkatsiz kullanımlar gibi nedenlerle 
oluşan titreme ve düzensiz çalışmayı engeller.

LPG kullanımı, geç ve düzensiz bakım, motor iç 
aşınmaları, dikkatsiz kullanımlar gibi nedenlerle 
oluşan titreme ve düzensiz çalışmayı engeller.

expert®Atom sertleşmiş conta ve 
keçeleri yumuşatıp onararak yağ 
kaçaklarını engeller.

expert®Atom aracın motor ömrünü, beygir 
gücünü ve kompresyonunu yükseltir. 
Değerlerdeki artışlar test cihazında izlenebilir.

expert®Atom motorda oluşan buharı ve 
yağ yakmayı %90 oranında önler.

Yatak boşluğu aracın motorunda 
ses yapar. expert®Atom bu boşlukları 
doldurarak sesi ciddi seviyede azaltır. 

Motor yağının direncini arttırarak yağın 
erken bozulmasını ve köpürmesini engeller.  
Yağın daha uzun km. yapmasını sağlar.

expert®Atom pistonun daha verimli 
çalışmasıyla ekstra yakıt tasarrufu sunar.

Yağ yakan araçta oluşan mavi 
dumanı expert®Atom %95 minimize 
eder. Kurum ve zararlı gazların 
egzozdan doğaya salınmasını 
engeller.
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  Onarıcıdır!

İleri teknoloji ile üretilmiş, 
konsantre performans 
katıklarla güçlendirilmiş 
olan motor içerisindeki 
aşınmış olan yerleri, 
çizikleri, içeriğinde 
bulunan özel partiküllerle 
mikron boyutunda 
doldurarak onarır. 

Silindirlerin düşük 
kompresyon değerlerini 
yükselterek, aracın 
kaybetmiş gücünü tekrar 
eski haline getirir.

Yağın yanması ile birlikte 
egzozdan çıkan dumanı 
keserek minimum 
seviyeye indirir.

Yüksek motor sıcaklığında, 
motor yağına ekstra 
direnç kazandırarak, 
yağın erken bozulmasını 
önler ve daha uzun km. 
yapmasını sağlar.

Motor yağının sıcaklık 
değişimlerinden 
etkilenmemesi için güçlü 
bir polimerik bileşiktir.

expert®Atom motor 
yağına katılır, ancak 
kesinlikle bir yağ katkısı 
değildir. Metal iyileştirici, 
duman kesme, yağın 
köpürmesini engelleme, 
sertleşmiş tüm motor 
keçelerindeki iyileştirme 
ve kaçakları önleme 
özelliklerinden dolayı, 
diğer ürünlerden 
tamamen farklıdır.

Metal yüzeylerde, silindir 
duvarlarında ve yataklarda 
son derece etkilidir.

Motorda en üst seviye 
koruma için her 20 
bin km’de rutin olarak 
kullanılması tavsiye edilir.

Tüm benzinli, dizel ve 
LPG’li, dört zamanlı kara 
ve deniz motorlarında 
kullanılır.

Mineral, yarı sentetik ve tam sentetik yağlarla uyumludur.
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expert®Atom Nasıl Kullanılır?
1	 Uygulamadan önce, aracın yağ ve yağ 
	 filtresi kesinlikle değiştirilmelidir.

2	 Tam sonuç almak için, özelliğini yitirmiş 
	 eski yağın içerisine kesinlikle 
	 ilave edilmemelidir.

3	 Yeni yağ ve filtre değiştirildikten sonra 
	 aracınızın motoru çalıştırılarak ısıtılmalıdır.

4	 Atom yağa ilave edilerek araç rölantide 
	 5-10 dakika çalıştırılmalıdır.

5	 Eğer araç önceden çok duman atıyor ise, 
	 Araca gaz verilerek, önceden egzozda ve 
	 katalitik konvertörde, varsa eski birikmiş 
	 yağ kalıntıları attırılmalıdır.

6	 Aracınızda teknik bir arıza yoksa, 
	 expert®Atom ile tam sonuç kaçınılmazdır.

7	 Motor yağ kapasitesi 3-7 litreye kadar 
	 olan araçlarda bir kutu Atom yeterlidir. 
	 Bu kapasitenin üzerindeki araçlarda bu 
	 oran dikkate alınmalıdır.

expert®Atom Ne zaman Kullanılmaz?
1	 Motor ömrü %50’nin altına düşmüş durumlarda

2	 Silindir kapak contası yanmış araçlarda

3	 Turbo arızası nedeniyle egzozdan çıkan gri duman 
	 durumunda

4	 Enjektör sorunundan kaynaklanan, egzozdan çıkan 
	 aşırı duman durumlarında

5	 Sibop lastiklerinden dolayı oluşan arıza durumunda

6	 Aşırı aşınmadan dolayı çok yüksek yatak sesi çıkaran 
	 ve fazla yağ tüketimi olan araçlarda

7	 Egzantrik ve krank mili aşınmasından dolayı motordan
	 gelen aşırı ses durumunda KESİNLİKLE KULLANILMAZ!
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Motor yağına ilave edilen fakat 
kesinlikle yağ katkısı olmayan, metal 
yüzeylerde, silindir duvarlarında 
ve yataklarda son derece ekili olan 
ürünümüz

expert®Atom,  YILIN  EN  İYİ 
OTOMOTİV  ÜRÜNÜ 
ÖDÜLÜ ’ NÜN  SAHİBİDİR!

BELGELERİNE  SAHİPTİR

expert®Atom BOR, LATEX, KAUÇUK, SERAMİK VE TEFLON İÇERMEZ!
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